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KRAJSKE REDITELSTVi POLICIE MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

uzemni odbor Bruntal
dopravni inspektorat Bruntal

C. j- KRPT-16986-2/CJ-2023-070106 Bruntal 19. ledna 2023
Podet stran: 2

Mésto Rymarov
namésti Miru 230/1
795 01 Rymarov

SSU MéU Rymarov - VaK Bruntal a.s. - Projednani prechodné Gpravy provozu uzité pfi
odstranovani havarii vodovodniho a kanaliza¢niho fadu v roce 2023
K €. j. MURY 2655/2023, DASH 444/2023 BUC/2

Policii Ceské republiky, Krajskému Feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, tzemnimu
odboru Bruntal, dopravnimu inspektoratu, jako dotéenému organu pfi stanoveni pfechodné upravy
provozu na pozemnich komunikacich a uziti zafizeni pro provozni informace podle zakona €.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ustanoveni § 77 odst. 2 pism. b), byl
pfedlozen k projednani navrh k vydani stanoveni dopravniho znaceni pfechodné Upravy provozu
ke zvlastnimu uzivani pozemnich komunikaci v ramci neodkladnych oprav havarii na vodovodnim
a kanaliza¢nim fadu.

Bylo pfedloZeno:

- Zadost o odsouhlaseni PUP - SSU - MéU Rymarov - (2 x A4)
- Zadost + pfilohy - VaK a.s. Bruntal - (9 x A4)

Silniéni sprévry’ ufad z hlediska bezpeénosti a plynulosti silni€éniho provozu timto s dotéenym
organem Policie Ceské republiky, dopravnim inspektoratem Bruntal projednava navrh pfechodné
Upravy provozu.

Dopravni inspektorat Bruntal se seznamil s pfedlozenym navrhem, kdy konstatuje, ze v
navrhu, nebyly zjisStény vady, které by bezprostifedné ohrozovaly bezpecnost a plynulost
silniéniho provozu a

SOUHLASI

s navrhem, jako podkladem pro stanoveni pfechodné upravy provozu pouze v pripadech akci,
které budou svym charakterem v souladu s ustanovenim § 61 odst. 4) z. & 361/2000 Sb., o
provozu na pozemnich komunikacich a oznaceny dle TP 66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich schvaleno Ministerstvem dopravy €.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne
12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015°.
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- platnost obecnych schémat musi byt ¢asové omezena na max. 1 rok a na silnice Il., Ill. tfidy,
mistni komunikace a vefejné pfistupné ucelové komunikace v Uzemni pusobnosti pfislusného
silniéniho spravniho dfadu;

- uziti schémat dle vy$e uvedenych technickych podminek se omezuje pouze na typ "B" (oznaceni
pracovnich mist v obci) a typ "C" (oznaleni pracovnich mist mimo obec);

- schémata pro oznaceni pracovnich mist podle TP 66 ,Zasady pro oznaovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich schvaleno Ministerstvem dopravy €.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.
bfezna 2015 s uc€innosti od 1. dubna 2015“ jsou vypracovana pro konkrétni dopravni situace
(zpravidla pro pfimy usek komunikace). Pokud bude podstata jednotlivého schématu pouzita pro
mistni podminky, které se odliSuji od vzorovych schémat, bude navrh pfechodné upravy provozu
proveden a stanoven individudlné. Znamena to, Ze odkaz na typizované schéma nebude pro tuto
konkrétni situaci uzit;

- navrzené pienosné dopravni znacky, svételné a akustické signaly, dopravni zafizeni a zafizeni
pro provozni informace musi tvofit vZdy uceleny systém spolu se stavajici mistni Upravou provozu;

- pfenosné dopravni znacky musi byt vSechny umistény na Cerveno-bile pruhovaném sloupku a
tim bude zdlraznéna nadfazenost pfechodné Upravy provozu nad mistni Upravou provozu. Dale
budou znagky z rubové strany Citelné oznaleny pfesnym nazvem spole€nosti a identifikanim
&islem (tzv. ICO), ktera jej osadila;

- ve dnech a hodinach, kdy budou stavebni prace zastaveny musi byt omezeni provozu ihned
zru$eno nebo bude silniéni provoz omezen jen v nezbytném rozsahu;

- dopravnimu inspektoratu Bruntal bude prostfednictvim datové schranky (n5hai7v) vzdy
neprodlené oznameno spole¢nosti umistujici dopravni znaceni, kdy, kde, za jakym ucelem, na
jaky Casovy uUsek a jaké konkrétni schéma bude uzito. Dale bude uvedeno jméno, pfijmeni a
dostupny telefonni kontakt na osobu zodpovédnou za instalaci dopravniho znaceni. Za prioritni
zajem dopravniho inspektoratu vtéto véci povazujeme skutecCnost, ze budeme informacemi
disponovat a vyuzivat je pro pfipadny vykon sluzby a souvisejici nalezitosti;

- v pfipadé nesplnéni vySe uvedenych podminek Zadatelem, vznika ze strany dopravniho
inspektoratu Bruntal mozné podezieni na neopravnéné osazeni dopravniho znaceni.

Zpracoval:
por. Bc. Petr VylezZik
komisaf
npor. Bc. Pavel Cerny
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Schéma B/1

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zuzeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pricna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

podélna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzaveéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

pricna uzaveéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypu1

1) muze byt ve vyjimecnych
pripadech mensi (viz kap.
6:1.2))
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uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhu, chod-nikt a/nebo
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzenijizdniho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jedno-strannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pricné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazde
smeérovaci desce

1) uziti dopravnich znacdek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruhd, chodnik( a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné
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Tento dokument je soucasti systému TP online. Byl vytvoren v elektronické jako jediny nticky dokument.
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé upravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescencénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pricna uzavera zabranou
minimalné 3 vystrazna svetla
typu 1

podélna uzaveéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pricna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podélné  1-2m

pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) muze byt ve vyjimecnych
pripadech mensi (viz kap.
6:1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich
pruht, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/24
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QIVW @ Operativni pracovni misto na

vozovce.

pficna uzavéra tremi dopravnimi
kuzely (vyska 0,5m)

.— 0| odstup podéiné 1-2m

pricné 0,6-1m
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pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuzely (vySka 0,5 m)
vystrazné svétlo typu 1
odstup podélné 1-2m
pricné  0,6-1m
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1) muze byt ve vyjimecnych
pripadech mensi (viz kap.
6.2.1.)
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2) v pripadé, ze zbyvajici Sifka
vozovky umozriuje provoz jen v
jednom sméru jizdy, muze byt
délka pracovniho mista max. 50
m, jinak pouzit SSZ podle
schématu B/6

vystrazne svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném

ﬁ podkladu, v protisméru shodné
f! A15
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